Objasnienia do formularza G-10.5

Objasnienia dotyczg wzoru formularza za 2021 r.

Do sporzadzania sprawozdania zobowigzane sg podmioty zajmujgce sie przesytem i dystrybucjg
energii elektrycznej, zaklasyfikowane wedtug PKD 2007" do grupy 35.1.

Informacje dotyczace sieci o napigciach 30 kV i ponizej nalezy podawa¢ w podziale na sieci
miejskie i wiejskie. Jako sieci miejskie nalezy rozumie¢ sieci zasilajgce odbiorcow w miastach i
miejscowosciach posiadajgcych prawa miejskie. Jako sieci wiejskie nalezy rozumieé sieci zasilajgce
odbiorcow na terenach wiejskich, ktére nie posiadajg praw miejskich.

Przynaleznosc¢ sieci niskiego napiecia do sieci miejskich lub wiejskich nalezy okresla¢ zgodnie
z przynaleznoscig stacji SN/nN zasilajgcej te sie¢. Jesli stacja zasilajgca sie¢ nN znajduje sie na terenie
miasta a czes¢ linii przekracza jego granice, wowczas cafg sie€ nalezy zalicza¢ do sieci miejskich.

W przypadkach kiedy z jednego trzonu linii $Sredniego napiecia sg zasilane miasta i wsie,
odgatezienia od trzonu linii zasilajgce wsie nalezy zalicza¢ do linii wiejskich, a odgatezienia, ktore zasilajg
miasta (miejscowosci posiadajgce prawa miejskie), do linii miejskich. Trzony linii $redniego napiecia
wychodzace z GPZ w kierunku miasta i zasilajgce miasto, nawet jezeli od linii tych sg odgatezienia
zasilajgce wsie, ale linia ma charakter typowo miejski (np. jest elementem pierscienia), nalezy zalicza¢ do
linii miejskich. Trzony linii Sredniego napiecia wychodzace z GPZ w kierunku wsi (w teren), cechujgce sie
wyraznym charakterem terenowym, nawet jezeli od tego trzonu sg odgatezienia zasilajgce miasta, nalezy

zaliczac do linii wiejskich.

Dzial 1. Linie elektroenergetyczne (stan na koniec roku)

Kolumny 1-5 — dtugos¢ linii elektroenergetycznych wysokich napie¢ nalezy podawaé wedtug
napie¢ znamionowych, na ktére linia zostata zbudowana.

Dtugosc¢ linii Srednich i niskich napie¢ nalezy wykazywaé wg napieé¢ roboczych.

Dtugosc linii elektroenergetycznych napowietrznych na stupach stalowych, betonowych i
drewnianych nalezy podawac¢ wg dtugosci trasy.

Dtugosc linii kablowych nalezy podawac¢ wedtug dtugosci kabla.

W przypadku sumowania dtugosci linii napowietrznych i kablowych dtugos$¢ tych linii nalezy
przeliczy¢ na 1 tor (takze linie 4-torowe).

Jako linie wielotorowe nalezy rozumiec linie tgczgce te same obiekty.

Przez linie sredniego napiecia (SN) rozumie si¢ linie o napieciu od 1 kV do 60 kV.

Przez linie elektroenergetyczne niskiego napiecia (nN) rozumie sie linie elektryczne o napieciu
ponizej 1 kV.

Do linii elektroenergetycznych niskiego napiecia nie nalezy zalicza¢ przytaczy, ktére wykazywane
sg osobno.

Dtugos¢ linii niskiego napiecia powinna obejmowac réwniez wydzielone linie oswietlenia ulicznego.

Linii elektroenergetycznych niskiego napiecia z podwieszonym oswietleniem ulicznym nie nalezy

traktowac¢ jako dwutorowych.

* Polska Klasyfikacja Dziatalnosci (PKD 2007) wprowadzona rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr
251, poz. 1885, z p6zn. zm.)



Dziat 2. Dtugos¢ linii elektroenergetycznych wedlug wieku (stan na koniec roku)

Kolumny 1-4 — nalezy poda¢ sume dtugosci odcinkdw linii elektroenergetycznych nalezgcych do
odpowiedniej grupy wiekowej.

Dzial 3. Stacje elektroenergetyczne (stan na koniec roku)

Kolumny 1-3 przez stacje elektroenergetyczng rozumie sie obiekt, ktérego cechag
charakterystyczng jest wyposazenie w co najmniej jeden transformator lub aparature rozdzielczg lub w
jedno i drugie.

Moc stacji okreslana jest przez moc transformatoréow zainstalowanych na stacji.

O przynaleznosci stacji do okreslonego napiecia decyduje najwyzsze napiecie sieci, z jakim
wspoétpracuje stacja elektroenergetyczna.

Przy okreslaniu mocy stacji nalezy przyjmowac¢ moc pozorng transformatoréw czynnych, do ktérych
zalicza sie transformatory:

a) wspotpracujgce z szynami stacji, siecig lub urzadzeniami elektrowni wzglednie szynami

elektrowni,

b) pozostajgce w rezerwie, jezeli majg wtasne stanowiska i potgczone sg z urzadzeniami

czynnymi,

c) niezdemontowane ze stanowiska, jesli stanowig majgtek operatora systemu dystrybucyjnego

(OSD).

Przez stacje napowietrzno—wnetrzowe nalezy rozumiec stacje, ktérych czes¢ jest napowietrzna (np.
rozdzielnia wysokiego napiecia) a czes¢ wnetrzowa (np. rozdzielnia Sredniego napiecia).

Przez warto$¢ poczgtkows linii lub stacji rozumie sie warto$¢ ksiegowg zaktualizowang wedtug
ogolnie przyjetych zasad przewartosciowania majgtku trwatego. Przez warto$¢ stacji nalezy rozumieé
wartos¢ urzadzen, gruntu oraz budynkow.

Wartos¢ netto jest to wartosé poczgtkowa pomniejszona o umorzenie.

Kolumny dotyczace wartosci poczatkowej i wartosci netto nalezy wypemi¢ tylko dla elementéw
sieci, ktére sg wtasnoscig OSD i operatora systemu przesytowego (OSP).

W wierszach 04, 06 i 20 nalezy podac liczbe i moc stacji bedagcych wiasnoscig odbiorcow
zasilanych bezposrednio z sieci operatora systemu elektroenergetycznego. W wierszach tych nie nalezy

podawac wartosci poczatkowych i wartosci netto.

Dzial 4. Liczba stacji elektroenergetycznych wedtug wieku (stan na koniec roku)

W wierszach od 01 do 09 majg by¢ podawane w odpowiednich wierszach wszystkie stacje. O tym,
w ktérym wierszu sg uwzgledniane poszczegodline stacje decyduje ich gérne napiecie.

W wierszach od 01 do 09 majg by¢ uwzglednione réwniez rozdzielnie bez transformacji.

W wierszu 10 majg byé uwzgledniane tylko stacje transformatorowe wyodrebnione z wierszy 05 do
09 o gérnym napieciu (1 do 60) kV i niskim dolnym napieciu .

W wierszu 11 ma by¢ wykazana suma wszystkich stacji, a wiec suma wierszy od 01 do 09.

Kolumny 1-4 — nalezy poda¢ sume stacji elektroenergetycznych nalezgcych do odpowiedniej
grupy wiekowe;.



Dziatl 5. Transformatory sieciowe OSP i OSD (stan na koniec roku)

Nalezy podac liczbe, moc pozorng oraz warto$¢ poczatkowg transformatoréw sieciowych, tj.
transformatoréw na potrzeby przesytu i rozdzialu mocy, wraz z transformatorami potrzeb witasnych
w stacjach.

W dziale tym nalezy uwzgledni¢ transformatory bedgce wtasnoscig OSP i OSD.

W kazdej grupie napieciowej nalezy poda¢ liczbe, moc i wartos$¢ transformatoréw pracujacych oraz
liczbe, moc i warto$¢ transformatoréw bedgcych w rezerwie magazynowe;.

Transformatory nalezy uszeregowac¢ wedtug napiecia znamionowego sieci, do ktérej transformator
jest przytgczony.

Transformatory stanowigce zesp6t nalezy podawal jako jeden transformator (np. trzy

transformatory jednofazowe).

Dziat 6. Srodki trwate wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz naktady na srodki trwate,

w tys. zt

Nalezy poda¢ wartos¢ srodkéw trwatych przedsiebiorstwa zaangazowanych do dystrybucji energii
elektrycznej wedlug klasyfikaciji GUS.

W wierszu 16 nalezy wykaza¢ warto$¢ naktadéw na budowe lub (i) warto$¢ zakupu Srodkéw
trwatych (w tym takze niewymagajgcych montazu lub instalacji) wraz z kosztami ponoszonymi przy ich
nabyciu, warto$¢ naktadéw na wytworzenie srodkéw trwatych we wtasnym zakresie, koszty dostosowania
srodka trwatego do uzytkowania, koszty montazu, warto$¢ naktadoéw na ulepszenie istniejgcych srodkéw
trwatych, w tym réwniez na ulepszenie obcych srodkéw trwatych oraz petng wartos¢ naktadéw na srodki
trwate nabyte na mocy umowy o leasing.

Dziat 7 i 8. Ocena wykorzystania przepustowosci linii SN i nN (wedtug ostatnich pomiaréw)

W Dziale 7 dotyczgcym linii $redniego napiecia wskazniki dla kazdej linii nalezy obliczy¢ dzielgc
maksymalne rzeczywiste obcigzenie linii uzyskane z pomiarow w frzecie $rody miesigca przez
obcigzalno$¢ dopuszczalng magistrali. Jako obcigzalnosé dopuszczalng nalezy przyjmowac¢ warto$¢
obcigzalnosci dopuszczalnej elementu limitujgcego, czyli wynikajgcg albo z przekroju przewodéw, albo
z zabezpieczenia ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

W Dziale 8 dotyczgcym linii niskiego napiecia wskazniki dla kazdego obwodu nalezy obliczy¢
dzielgc rzeczywiste maksymalne obcigzenie uzyskane w czasie ostatnich wykonywanych pomiaréow
(pomiary obcigzenia obwoddéw nN powinny by¢ zgodnie z przepisami np. ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnych”, wykonywane nie rzadziej niz raz na pie¢ lat lub na interwencje odbiorcéw) przez
obcigzalnosc¢ diugotrwatg linii.

Dla sieci pierscieniowych wskaznik maksymalnego wykorzystania przepustowosci linii nalezy
oblicza¢ przy normalnych podziatach linii.

W dziale tym nalezy uwzgledni¢ wszystkie obwody nN (nawet te, na ktdrych ostatni pomiar

wykonano 5 lat wczesniej).

Obliczenia nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcego wzoru:

P J
Wiy = 2T x100% lub Wi = 2™ x100%
dop dop



gdzie:
Wmax - wskaznik maksymalnego wykorzystania przepustowosci linii,
Przmax - maksymalna zanotowana moc przesytana danag linig,

Pawp - przepustowosc linii wyrazona jako moc dopuszczalna, diugotrwata,
Jzmax - mMaksymalne zanotowane obcigzenie pradowe linii,
Jaop - przepustowo$¢ linii wyrazona jako prad dopuszczalny, diugotrwaty

Dzial 9. Ciagi sieciowe (stan na koniec roku)

Dla sieci pierécieniowych dlugosc¢ ciggéow Sredniego napiecia nalezy wyznaczaé przy normalnych

podziatach w sieci SN.

Dziat 10, 11 i 12. Przekroje przewodoéw linii napowietrznych nN, SN i WN — w km (stan na koniec
roku)

W dtugosci linii niskiego napigcia o danych przekrojach nie nalezy uwzglednia¢ diugosci przytaczy.
Nalezy uwzgledni¢ tylko dtugosc¢ trzonu linii z odgatezieniami w przeliczeniu na jeden tor. W dtugos$ciach
linii $redniego i wysokiego napiecia (110 kV) nalezy uwzglednia¢ diugos¢ trzonu oraz odgatezien linii

w przeliczeniu na jeden tor.

Dziat 13. Przytgcza (stan na koniec roku)

Przez przylgcze rozumie sie (zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych) urzadzenie
elektryczne tgczace urzadzenia odbiorcze energii elektrycznej z siecig elektroenergetyczng niskich
napie¢, bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrzne;j linii zasilajgce;.

Dtugos$¢ przytgcza liczy sie w liniach napowietrznych od ztgcza do stupa, w liniach kablowych zas
do odgatezienia.

Do dtugosci przytacza nie zalicza sie wewnetrznej linii zasilajgcej, a takze odcinkéw linii
napowietrznych znajdujgcych sie miedzy stupami lub zastepczymi konstrukcjami wsporczymi.

Jako wydtuzenie terminu przytgczenia do sieci nalezy uwazac przesuniecie daty realizacji tego
przytgczenia wynikajgce z powoddéw zaleznych od operatora systemu dystrybucyjnego (wymagana jest

rozbudowa lub modernizacja istniejgcych sieci).

Dzial 14. Rozwdj inteligentnych sieci elektroenergetycznych (stan na koniec roku)

W wierszach 01-07 nalezy poda¢ liczbe wszystkich licznikdw zainstalowanych u odbiorcow
umozliwiajgcych pomiar energii elektrycznej czynnej i bierne;.

W wierszach 08-14 nalezy podaé, wydzielong z wierszy 01-03, liczbe licznikdw umozliwiajgcych
zdalny odczyt i obustronng komunikacje miedzy odbiorcg energii i jej sprzedawcs.

W wierszu 15 nalezy wykaza¢ liczniki bilansujgce przystosowane do zdalnego odczytu
zainstalowane na stacjach SN/nN.

W wierszu 16 nalezy wykazac¢ tgczniki i stacje zdalnie sterowane.

W wierszu 17 nalezy wykazac tgczniki i stacje zdalnie sterowane umozliwiajgce realizacje

automatycznego wykonywania tgczen.

Dziat 15. Napiecia na koncach obwodéw nN (wedtug ostatnich pomiarow)

Napiecia na koncach obwodéw nN nalezy ustali¢ podczas ostatnich pomiaréw wykonywanych na

danym obwodzie (analogicznie jak w Dziale 7).



Nalezy podawac liczby obwodéw niskiego napiecia, na koncach ktérych podczas pomiaréw stwierdzono:
Wiersz 01. napiecie fazowe powyzej normy

Wiersz 02. napigecie fazowe w granicach normy

Wiersz 03. napigcie fazowe z zakresu Uzn (— 10 %, — 20 %)

Wiersz 04. napiecie fazowe ponizej Uzn — 20 %.

Dziat 16. Ocena diugosci obwodoéw linii nN (stan na koniec roku)

Jako dtugo$¢ obwodu nalezy rozumie¢ diugos¢ trzonu wraz z najdiuzszym odgatezieniem, czyli
odcinek od stacji do konca najdiuzszego odgatezienia.

Do dtugosci obwoddw nN nie nalezy dolicza¢ dtugos$ci przytgczy.

Dziat 17. Awaryjnos¢ sieci (dane catoroczne)

W przypadku kilku wylgczen w celu usuniecia tego samego uszkodzenia jako czas likwidacji
uszkodzenia, uwzgledniany przy obliczaniu $redniego czasu, przerwy w dostawie energii elektrycznej
z powodu uszkodzen, nalezy przyjg¢ sume czasu trwania wszystkich tych wytgczen.

Czas przerwy w dostawie energii elektrycznej nalezy liczy¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

W awaryjnosci sieci niskiego napiecia nalezy uwzgledni¢ awarie przytaczy.

W wierszach 01, 02, 03 oraz 10 i 11 nalezy poda¢ liczbe uszkodzen obiektéw z pominieciem
krétkotrwatych wytgczen wynikajacych z dziatania automatyki.

Awarie elementéw stacji transformatorowych SN/nN (bez transformatora i zaciskéw) nalezy
traktowacé jak awarie linii odpowiedniego napiecia.

Przy wyliczaniu $Sredniego czasu trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu prac
planowych nalezy uwzglednia¢ prace wykonywane w technologii PPN (pod napieciem) z zerowym
czasem trwania wytgczenia.

W wierszu 16 kol. 1, 2, 3 nalezy wykazac liczbe uszkodzonych bezpiecznikédw w rozdzielnicy nN
w stacjach SN/nN. Liczba ta ma odpowiada¢ liczbie podanej w Dz. 19 wiersz 6 kolumna 16, 17, 18.

Dziat 18. Wskazniki przerw w zasilaniu

Przy klasyfikowaniu przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na krétkie, dtugie, bardzo diugie
i katastrofalne oraz przy wyliczaniu wskaznikow SAIDI, SAIFI, MAIFI, ENS, AIT nalezy stosowac
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Kolumny od 2 do 9 w uktadzie terytorialnym (zgodnie z rosngcym porzadkiem alfabetycznym nazw
wojewodztw i powiatow (oraz odpowiadajgcymi im symbolami terytorialnymi (tgcznie 4 cyfry)), w ktérych
odnotowano przerwy w zasilaniu) wypetniajg OSD.

Symbole wojewoddztw (2 znaki) oraz powiatdw (2 znaki) nalezy przyjmowaé zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju
oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzgdowej i jednostek samorzadu terytorialnego

(Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z pézn. zm.) oraz publikowang przez GUS bazg rejestru TERYT.



Dzial 19. Liczba uszkodzen elementéw sieci SN i nN [szt.] (dane caloroczne)

W dziale tym nalezy poda¢ liczbe uszkodzeh elementdéw sieci w sztukach odpowiednio w liniach
napowietrznych, kablowych lub stacjach elektroenergetycznych (np. izolatory moga wystgpi¢ w linii
napowietrznej, w linii kablowej i w stacji elektroenergetycznej). W przypadku uszkodzen kilku elementow
podczas jednego uszkodzenia obiektu (np. linii) nalezy podac liczbe wszystkich uszkodzonych elementéw.
W kolumnach 7 do 9 nalezy podawac¢ uszkodzenia elementéw stacji SN/nN po stronie sredniego napiecia.
W kolumnach 16 do 18 nalezy podawac uszkodzenia elementéw rozdzielnicy niskiego napiecia.

Przez uszkodzenie bezpiecznika nalezy rozumieé przepalenie bezpiecznika w wyniku zaktdcenia
w sieci, jak rowniez jego uszkodzenie w zwigzku z wadg technologiczna.

W wierszu 6 nie wykazuje sie uszkodzen bezpiecznikéw zabezpieczajgcych obwody wtérne.
Uszkodzenia bezpiecznikbw w roztgcznikach bezpiecznikowych powinny by¢é traktowane jako
uszkodzenia bezpiecznikdw, a nie roztgcznikow.

W poszczegoélnych kolumnach wiersza 6 nalezy wykazywac:

- kolumny 1, 2, 3 - dla linii napowietrznych SN - uszkodzenia bezpiecznikdbw miedzy innymi
w rozdzielniach sieciowych SN, ztagczach SN zlokalizowanych w sieci SN o przewazajacym charakterze
napowietrznym,

- kolumny 4, 5, 6 — dla linii kablowych SN — uszkodzenia bezpiecznikow, migdzy innymi w rozdzielniach
sieciowych SN, ztgczach SN zlokalizowanych w sieci SN o przewazajgcym charakterze kablowym,

- kolumny 7, 8, 9 — dla stacji SN/nN oraz SN/SN — uszkodzenia bezpiecznikéw w stacjach po stronie SN.
- kolumny 10, 11, 12 - dla linii napowietrznych nN — uszkodzenia bezpiecznikdw, miedzy innymi
w zigczach kablowych, zestawach ztgczowych, ztgczowo-pomiarowych i szafkach pomiarowych
zlokalizowanych w sieci nN o przewazajgcym charakterze napowietrznym,

- kolumny 13, 14, 15 — dla linii kablowych nN — uszkodzenia bezpiecznikéw, miedzy innymi w ztgczach
kablowych, zestawach zlgczowych, ztgczowo-pomiarowych i szafkach pomiarowych zlokalizowanych
w sieci nN o przewazajgcym charakterze kablowym,

- kolumny 16,17,18 — dla rozdzielnicy nN — uszkodzenia bezpiecznikédw w rozdzielnicy nN w stacjach
SN/nN.

Dziat 20. Zdolnosci przesytowe wymiany miedzynarodowej (wypetnia OSP) [MW]

Dziat ten wypetnia Operator Systemu Przesytowego. W kolumnach od 1 do 6 nalezy podaé
maksymalne wartosci odpowiednich wielkosci jakie wystgpity w dniu roboczym w ciggu roku, za ktéry
sktadane jest sprawozdanie.

W kolumnach 7 i 8 nalezy poda¢ maksymalny stopien wykorzystania zdolnosci przesytowych netto
(NTC) jakie wystgpity w dniu roboczym w ciggu roku, za ktéry sktadane jest sprawozdanie.

Jako maksymalny stopien wykorzystania zdolnosci przesytlowych NTC nalezy rozumie¢, wyrazony
w procentach, stosunek maksymalnego w danym roku obcigzenia potgczenia miedzynarodowego do

maksymalnej w danym roku warto$ci NTC.



