Objasnienia do formularza G-10.m

Objasnienia dotyczg wzoru formularza za poszczegdélne miesigce 2023 r.
Do sporzgdzania sprawozdania sg zobowigzane:

- poszczegodlne elektrownie cieplne i elektrocieptownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty
bedace samodzielnymi przedsiebiorstwami lub wchodzace w skiad zespotéw elektrowni badz
elektrocieptowni, zaklasyfikowane wedtug PKD 2007* do grupy 35.1 oraz do grupy 35.3, wybrane metodg
doboru celowego,

- elektrownie i zespoty elektrowni wodnych wydzielonych zaklasyfikowane wedtug PKD 2007 do grupy 35.1,

- elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej Pz = 10 M,

- instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej P; =2 10 MW oraz instalacje dziatajgce w strukturze
organizacyjnej elektrowni cieplnej, nie podigczone do sieci operatora systemu elektroenergetycznego
(Dziat 1),

- podmioty, ktérych dziatalno$¢ zostata zaklasyfikowana wedtug PKD 2007 do sekcji B, C, D (bez grup 35.1
i 35.3) oraz do innych sekcji w przypadku, gdy wytwarzajg energie elektryczng,

- podmioty zajmujgce sie przesytem, dystrybucjg lub obrotem energig elekiryczng, zaklasyfikowane wediug
PKD 2007 do grupy 35.1.

Dziatl 1. Produkcja i zuzycie energii elektrycznej

Wiersz 01 — nalezy podac liczbe elektrowni kazdego rodzaju.

Wiersze 02 i 03 — nalezy poda¢ moc elekiryczng zainstalowang i osiggalng na koniec okresu
sprawozdawczego. Dla elektrowni cieplnych konwencjonalnych moce nalezy podawac¢ z doktadnoscig
do 0,1 MW, natomiast dla pozostatych producentéw energii elektrycznej z doktadnoscig do 0,001 MW.

Wiersz 04 — produkcja energii elektrycznej brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez
wszystkie generatory i pomierzona na zaciskach tych generatoréw.

Energie elektryczng wytwarzang w procesie wspolnego spalania biomasy lub biogazu z innymi
paliwami, w ilosci odpowiadajgcej procentowemu udziatowi energii chemicznej biopaliwa w catosci energii
chemicznej zuzytych paliw, nalezy wykaza¢ odpowiednio w kolumnach 3 i 4 w wierszu 04, a wiersze 01, 02
i 03 nalezy pozostawi¢ puste.

Energie elektryczng ze spalania biomasy i biogazu w ukfadach hybrydowych nalezy wykazaé
w kolumnie 2.

Wiersz 05 dotyczy energii elektrycznej wytworzonej z wody przepompowanej z dolnego zbiornika
do gdérnego. W elektrowniach szczytowo-pompowych, takich jak: Porgbka-Zar, Zarnowiec jest to catkowita
produkcja generatoréw elektrowni. W elektrowniach z czlonem pompowym energie nalezy wyliczyé
na podstawie sredniego wskaznika sprawnosci cyklu turbinowego.

Wiersz 06 — nalezy podac ilos¢ energii elektrycznej z wtasnej produkcji, ktérg zuzywajg urzgdzenia
pomocnicze elektrowni w procesie wytwarzania energii elektryczne;.

Wiersz 07 — nalezy podac ilos¢ energii elektrycznej z wiasnej produkciji, ktérg zuzywajg urzgdzenia
ochrony Srodowiska w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Wiersz 08 — nalezy podac ilos¢ energii elektrycznej z wiasnej produkcji, ktérg zuzywajg urzadzenia

elektrowni w procesie wytwarzania ciepfa.

* Polska Klasyfikacja Dziatalnoéci (PKD 2007) wprowadzona rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.
U. Nr 251, poz. 1885, z p6zn. zm.)



Wiersz 09 — nalezy podac¢ ilos¢ energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody do zbiornika.

W wierszu 10 nalezy wykazywaC energie elektryczng pobrang przez magazyny energii
elektrycznej.

W wierszu 11 nalezy wykazywaé energie elektryczng pobrang przez magazyny energii
elektrycznej z sieci KSE.

W wierszu 12 nalezy wykazywac energie elektryczng oddang przez magazyny energii elekiryczne;j.

W wierszu 13 nalezy wykazywac energie elektryczng oddang przez magazyny energii elektrycznej
do sieci KSE.

Wiersz 14 — nalezy wykazaé ilos¢ energii elekirycznej wprowadzonej do krajowej sieci
elektroenergetycznej (zmierzong na gérnym uzwojeniu transformatora blokowego) z biezgcej produkgciji.

Wiersz 15 — nalezy podac ilos¢ energii elektrycznej z wtasnej produkcji dostarczonej bezposrednio
odbiorcom z wiasnej sieci elektroenergetycznej. W przypadku elektrocieptowni przemystowych jako
odbiorce nalezy traktowaé wlasne przedsiebiorstwo, w ramach ktérego elektrocieptownia pracuje.

W wierszach 16 i 17 nalezy wykazac ilos¢ zakupionej energii elektrycznej na potrzeby

energetyczne produkcji energii elektrycznej oraz ciepta.

Dziat 2. Dostawy, zuzycie i zapasy paliw

Jednostki wykorzystujace jako paliwo podstawowe dwa rodzaje nosnikdw energii podajg dane dla
obydwu, np. dla wegla kamiennego i gazu ziemnego.

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej w procesie wspoélnego spalania biomasy lub biogazu
z innymi paliwami obydwa paliwa nalezy traktowac jako paliwa podstawowe.

llo$¢ paliwa gazowego nalezy podaé w tys. m3.

Uwaga! Gaz z odmetanowania kopaln nalezy zalicza¢ do gazu ziemnego.

Zuzycie paliwa w elektrowni (elektrocieptowni) nalezy okreslaé metodg bezposredniego pomiaru
ilosci paliwa doprowadzonego do kottéw. Energia chemiczna paliwa wynika z iloczynu ilosci zuzytego
paliwa i jego sredniej wartosci opatowej. W przypadku braku informacji o wartosci opatowej zuzytego gazu
ziemnego warto$¢ te mozna wyznaczy¢ na podstawie ciepta spalania:
warto$¢ opatowa [kJ/m3] =0,9* ciepto spalania [kJ/m3].

W przypadku produkcji energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu zuzycie paliw powinno zostaé
podzielone pomiedzy obie formy energii. W wierszach 09, 10 i 13, 14 nalezy wykazywaé dane wyznaczone
z zastosowaniem fizycznej metody podziatu (Polska Norma PN-93/M-35500).

W przypadku produkcji energii elektrycznej i ciepta w ukfadzie kombinowanym, np. gazowo-
parowym (turbina gazowa, kociot odzysknicowy, turbina parowa), podziatu energii chemicznej paliwa
zuzytego na produkcje energii elektrycznej lub na produkcje ciepta dokonuje sie dzielgc energie chemiczng
paliwa zuzytego w catym procesie proporcjonalnie do ilosci uzyskanych wyjsciowych rodzajéow energii
(energii elektrycznej i ciepta).

Podziatu ilosci paliwa zuzytego w catym procesie na ilo$¢ paliwa zuzytego na produkcje ciepta oraz
ilos¢ paliwa zuzytego na produkcje energii elektrycznej w ukfadzie kombinowanym dokonuje sie
proporcjonalnie do energii chemicznej paliwa zuzytego na produkcje uzyskanych rodzajéw energii
wyjsciowej (energii elektrycznej i ciepta).

W celu obliczenia energii chemicznej paliwa zuzytego na produkcje energii elektrycznej nalezy zastosowac
nastepujacy wzor:
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W celu obliczenia ilosci paliwa zuzytego na produkcje energii elektrycznej nalezy zastosowaé nastepujgcy

wzor:
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W celu obliczenia energii chemicznej paliwa zuzytego na produkcje ciepta nalezy zastosowaé nastepujgcy
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W celu obliczenia ilosci paliwa zuzytego na produkcje ciepta nalezy zastosowaé nastepujgcy wzor:

M= Qe X Mg, [jednostkanaturalng
QCp
gdzie:
Qe - energia chemiczna paliwa zuzyta na produkcje energii elektrycznej [GJ],
Q. - energia chemiczna paliwa zuzyta na produkcje ciepta [GJ],
Qe - energia chemiczna paliwa zuzyta na produkcje energii elektrycznej i ciepta [GJ],
Q: . produkcja ciepta brutto [GJ],
Er . produkcja energii elektrycznej brutto [MWh],
Me - ilo$¢ paliwa zuzytego na produkcije energii elektrycznej,
Mc - ilos¢ paliwa zuzytego na produkcje ciepta,
Me, - iloS¢ paliwa zuzytego na produkcje energii elektrycznej i ciepta.

Do podziatu kosztéw zmiennych pomiedzy energie elektryczng i ciepto moze by¢ stosowana metoda
podziatu paliwa zwana metodg ,elektrowni réwnowaznej” oraz w uzasadnionych przypadkach metoda
wtasna. Jezeli te metody sg stosowane w przedsiebiorstwie podziat paliwa nalezy wykaza¢ w wierszach
11,12,15i 16.

Wiersz 17 — nalezy poda¢ ilos¢ paliwa podstawowego jakie pozostato na skladowisku Iub
w zbiornikach.

Wiersz 19 — nalezy podac¢ ilos¢ zapasu paliwa na koniec miesigca utrzymywang u dostawcy na
rzecz jednostki sprawozdawczej.

W wierszach 18 i 20 nalezy wykazaé wielko$¢ utrzymywanego zapasu paliw przeliczonego
na dobowe zuzycie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 lutego 2003 r. w sprawie zapasow paliw w przedsiebiorstwach energetycznych (Dz. U. Nr 39, poz. 338,

z pozn. zm.).

Dziatl 3. Instalacje odnawialnego zrédta energii, jednostki kogeneracji

Uwaga! W kolumnie 1 nalezy podac liczbe elektrowni kazdego rodzaju. Liczba elektrowni wiatrowych to liczba
zespotéw turbin wiatrowych.

Dziat ten wypetniajg operatorzy systemu dystrybucyjnego i przesytowego.

W wierszach 01-20 nalezy wykazywac¢ dane o znajdujgcych sie na obszarze dziatania OSD
niezaleznych elektrowniach wodnych oraz innych instalacjach odnawialnego zrédta energii (z wytgczeniem
elektrowni wiatrowych o mocy zainstalowanej P = 10 MW i instalacji fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej P; = 10 MW) bedacych wtasnoscig oséb prywatnych lub firm, ktére wprowadzajg energie
elektryczng do sieci OSD Ilub ktérym OSD potwierdza dane dotyczace ilosci energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych Zzrodet energii. Nalezy podaé moc zainstalowang, energie elektryczng
wyprodukowang oraz, w przypadku zrédet podtgczonych do sieci OSD, energie wprowadzong do sieci
OSD.



Moc zainstalowanag nalezy wykazywaé w danym miesigcu réwniez wtedy, gdy OSD nie odbiera
energii elektrycznej, ale elektrownia wodna lub inna instalacja odnawialnego Zrédta energii jest nadal
przytgczona do wspdlnej sieci.

W wierszach 09, 12 nalezy wykazac¢ energie elektryczng wytwarzang w jednostkach o tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW w instalacji odnawialnego zrédta energii w wysokosprawnej
kogeneraciji.

W wierszach 21-23 nalezy wykaza¢ dane o produkcji energii elektrycznej w wysokosprawne;j
kogeneracji w jednostkach o tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW wyprodukowanej
z innych zrdédet niz odnawialne. W wierszu 21 nalezy wykaza¢ dane o produkcji energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach o tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW
opalanych paliwami gazowymi, w wierszu 22 w jednostkach opalanych metanem uwalnianym i
ujmowanym przy dotowych robotach gérniczych w czynnych, likwidowanych Ilub zlikwidowanych
kopalniach wegla kamiennego a w wierszu 23 dane o energii elektrycznej pochodzacej z innych niz
wymienione zrodet.

W kolumnie 3 w przypadku braku danych o produkcji energii elektrycznej brutto nalezy podac
wielkos¢ produkcji energii elektrycznej netto.

Dane o wytwdrcach energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji bedacych:

a) osobg fizyczng niewykonujgcg dziatalnosci gospodarczej: prosumenci energii odnawialnej

(zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1378, z p6zn. zm.)), oraz osoby fizyczne niewykonujgce dziatalnosci gospodarczej
inne niz prosument energii odnawialnej (zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrodtach energii),
b) przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsigbiorcéow (Dz. U. z
2021 r. poz. 162, z p6zn. zm.),
nalezy wykazywaé nastepujgco: liczbe i moc zainstalowang poczgwszy od miesigca, w ktérym nastgpito
przytgczenie instalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, natomiast produkcje energii
elektrycznej i energie wprowadzong do sieci w momencie uzyskania ww. danych przez operatora systemu
dystrybucyjnego.
Mikroinstalacja — instalacja odnawialnego Zrédfa energii o fgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
wiekszej niz 50 kW, przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym niz
110 KV lub o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie wiekszej niz 150 kW (zgodnie z ustawg z dnia 20

lutego 2015 r. o odnawialnych zrodfach energii).

Dziat 4. Planowane przytaczenia instalacji odnawialnego zrodta energii

Ten dziat wypetniajg operatorzy systemu dystrybucyjnego i przesytowego.

Nalezy wykazac instalacje, dla ktérych wydano warunki przytagczenia. W przypadku mikroinstalacji
jest to Zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji/Zgtoszenie/Dokument instalacji przytaczenia mikroinstalacji.
Dane nalezy podawaé dla okresu sprawozdawczego uwzgledniajgc ewentualne zmiany wydanych
warunkow.

Dla warunkéw zmienionych poda¢ dane wymienione na formularzu, o ile ulegly one zmianom,
a w kolumnie ,0” dopisa¢ symbol ,ZWP”.

Kod wojewddztwa (2 znaki) powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15

grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego



rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw
administracji rzgdowej i jednostek samorzgdu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z pézn. zm.).

Nalezy wykazywaé kod wojewddztwa, na ktérego terenie ma by¢ potozona elektrownia; moze on byé
inny niz kod wojewddztwa wiasciwego dla siedziby przedsiebiorstwa sieciowego.

W kolumnie 2 nalezy zastosowac nastepujgce symbole:

elektrownie wodne o mocy zainstalowanej ponizej 1 MW - MEW,
elektrownie wodne - EW,
elektrownie biogazowe:
— gaz wysypiskowy - BGW,
— osady Sciekowe - BGO,
— biogaz rolniczy (np. z odchoddéw zwierzecych,
pozostatosci z produkgcji roslinnej) - BGR,
— biogaz pozostaty (np. z odpaddw w rzezniach,
browarach i pozostatych branzach zywnosciowych) - BGP,
elektrownie wiatrowe -W,
elektrownie na biomase:
— biomasa le$na - BML,
— biomasa rolnicza (w tym uprawy energetyczne) - BMR,
— biomasa odpadowa - BMO,
— inne rodzaje biomasy - BMI,
elektrownie wykorzystujgce energie promieniowania
stonecznego (ogniwa fotowoltaiczne) - PV,
uktady hybrydowe - HB,
instalacje termicznego przeksztatcania odpadéw - TPO,
inne - IN.

W kolumnie 3 poda¢ napiecie sieci, do ktérej dana instalacja ma by¢ przytaczona.

Wytworcow energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacji nalezy wykazywaé
wytgcznie w postaci zagregowanej wedtug rodzaju instalacji oraz w podziale na wojewddztwa. W tym
przypadku nalezy wypei¢ nastepujgce kolumny: w kolumnie 0 poda¢ liczbe instalacji, w kolumnie 1 kod

wojewoddztwa, w kolumnie 2 rodzaj instalacji a w kolumnie 4 moc zainstalowang wykazanych instalaciji.

Dziat 5. Nowe instalacje odnawialnego zrédta energii i jednostki kogeneracji

Ten dziat wypetniajg tylko operatorzy systemu dystrybucyjnego i przesytowego.

Nalezy wykaza¢ nowe instalacje odnawialnego Zrédta energii oraz jednostki kogeneracji, ktére
rozpoczely produkcje energii elektrycznej i zostaly przytaczone do sieci. Nalezy wykazywac¢ takze
elektrownie wiatrowe juz dziatajgce, ktérych moc zainstalowana zostata zwiekszona i osiggnefa lub
przekroczyta 10 MW. W tym przypadku w kol. 2 nalezy wpisa¢ symbol ,WW”.

Dla jednostek kogeneracji nalezy stosowac¢ nastepujgce symbole:

kogeneracja na matg skale - KM,
kogeneracja na matg skale z elektrocieptowni gazowych - KG,
kogeneracja o mocy zainstalowanej wiekszej badz réwnej 1 MW - DK.

Dane nalezy podawac dla okresu sprawozdawczego.
Przy wypefnianiu dziatu nalezy stosowac zasady przyjete dla analogicznych pozycji Dziatu 4.
Nalezy poda¢ peing nazwe elektrowni, REGON, PKD, jej lokalizacje oraz nazwe i siedzibe firmy

bedacej wtascicielem danej elektrowni.



Wytwdrcow energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji nalezy wykazywaé
wytgcznie w postaci zagregowanej wedtug nastepujgcych kryteriéw: rodzaju instalacji, w tym wojewdodztwo,
w tym powiat, w tym trzy grupy:

1) prosumenci energii odnawialnej zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédiach energii) — dopisujgc do symbolu instalacji litere P (W przypadku odbiorcy
kohcowego nie bedgcego odbiorcg energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i przy
spetnieniu warunku, ze prowadzona przez tego odbiorce dziatalno$¢ wytwarzania energii
elektrycznej nie stanowi przedmiotu przewazajgcej dziatalnosci gospodarczej okreslonej zgodnie
Z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z pdzn. zm.) nalezy dopisaé do symbolu instalac;ji litery PP),

2) osoby fizyczne niewykonujgce dziatalnosci gospodarczej, inne niz prosument energii odnawialnej
(zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii) —
dopisujgc do symbolu instalacji litere F,

3) przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiebiorcow — dopisujgc
do symbolu instalaciji litere G.

W przypadku danych zagregowanych w kolumnie 0 nalezy podac liczbe instalacji energii elektryczne;.

W kolumnach 3 i 4 nalezy poda¢ odpowiednio moc zainstalowang i osiggalng w MW

z dokfadnosciag do trzech miejsc po przecinku.

W kolumnie 5 nalezy podac¢ date rozpoczecia eksploatacji (dzien, miesigc i rok).

Dzial 6. Przeptywy energii elektrycznej z zagranicy i za granice oraz réznica bilansowa

W wierszu 23 — réznica bilansowa — nalezy wykazac¢ réznice pomiedzy energig elektryczng
wprowadzong do sieci operatora systemu elektroenergetycznego a energig oddang z sieci operatora
systemu elektroenergetycznego.

Dziat 7. Magazyny energii elektrycznej

Ten dziat wypetniajg operatorzy systemow elektroenergetycznych..

Operator systemu przekazuje dane dotyczgce magazyndw energii elektrycznej (zgodnie z rejestrem
prowadzonym wedtug wzoru okreslonego w przepisach) przytaczonych do jego sieci, w tym:

- stanowigcych jego wiasnosé,

- wchodzagcych w sktad jednostki wytwérczej,

- wchodzacych w sktad instalacji odbiorcy koncowego,
zagregowane (zsumowane) dla grup okreslonych na formularzu sprawozdawczym, odpowiednio wedtug
mocy oraz wedtug pojemnosci magazynu energii elektrycznej. Nalezy wykaza¢ nastepujgce dane:

a) liczbe magazynéw energii elektrycznej zaliczonych do danej grupy,

b) taczng moc zainstalowang magazynéw energii elektrycznej okreslong w kW,

c) pojemnos¢ magazynow energii elektrycznej okreslong w kWh,

d) maksymalng moc tadowania wyrazona w kW

e) maksymalng moc roztadowania wyrazona w kW

f) ilos¢ energii elektrycznej wprowadzong do sieci przez magazyny energii elektrycznej,

g) ilos¢ energii elektrycznej pobrang z sieci przez magazyny energii elektryczne;j.

Wiersz 08 i wiersz 14 — obejmujg magazyny energii elektrycznej nalezgce do odbiorcéw koncowych

nieposiadajgcych jednostek wytworczych.



